


Outils de conception

Bilan thermique devoile :

+ Charge reliée a I'air extérieur

+ Contribution du mur solaire

+ Reécupération d’énergie des laboratoires et des hottes
» Effets croisés

+» Température d’équilibre du batiment
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Analyse du comportement du batiment afin
d’optimiser les capacités des equipements
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Outils de conception -

Budget a fait en sorte de limiter I'implantation de
certaines stratégies de conception envisagees en
debut de projet :

“*Banque thermique géothermique

“*Banque avec matériaux a changement de phase
“**Mur végetal actif ou passif

*+100% de géothermie pour la climatisation
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“»Systemes de fluides
caloporteurs
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Systemes de fluides caloporteurs

Grace aux outils de conception et des simulations
d'arrangements différents:

s Géothermie
¢ Récupération de chaleur des compresseurs des refroidisseurs

> Récupération de chaleur de type « run-around » avec l’'air évacué
des laboratoires

| Le génie du rendement |
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Systemes de fluides caloporteurs

Géothermie :

» Puits d'essai — essai de réponse thermique in situ
» Importance
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Photo courtoie de Bouthillette Pa-rizeaﬁ
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Systemes de fluides caloporteurs
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Systemes de fluides caloporteurs

Géothermie Hybride
(50 % conventionnelle, 50 % geothermle)

**Dimensionnement
en fonction des charges

Photo courtoisie de Bouthillette Parizeau
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Systemes de fluides caloporteurs

Résultats de la conception :

‘»Tempeérature EG - Hiver 26@32°F
s»Capacite 49 tonnes

< Température EG - Eté 45@55°F
s»Capacite 71 tonnes

“*Propylene glycol 25%
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Systemes de fluides caloporteurs

Dimensionnement du champ de puits

*+18 puits géothermiques

“**Profondeur de 400 pi

*»Coulis : Bentonite

“*Arrangement de la tuyauterie dans les puits
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Systemes de fluides caloporteurs -
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Systemes de fluides caloporteurs

Recupeération de chaleur des compresseurs des
refroidisseur dans la boucle de chauffage

Recupération de chaleur par serpentins de
type run-around entre I'air extérieur et l'air
evacué des laboratoires.
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Systemes de fluides caloporteurs

En appoint des chaudieres a condensation

a haute efficacite (95 %).
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Photo courtoisie de Bouthillette Parizeau
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“»Systemes aérauliques

| Le génie du rendement |
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Systemes aérauliques

Systeme dédié d’air extérieur

100 % d’air extérieur
“*Mur solaire
“»»Serpentins run-around
“*Serpentin change-over
“*Débit d’air variable.
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Systemes aérauliques -
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Systemes aérauliques

ek

«*Serpentins run-around I |&&
“*Débit d’air variable.

Photo courtoisie du site internet du Centre de la Biodiversité
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Systemes aérauliques

Systeme principal d’alimentation

***Pont froid — pont chaud
**Refroidissement gratuit
“»Deébit d’air variable

Photo courtoisie de Bouthillette Parizeau
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Systemes aérauliques

Systeme pour la vitrine d’ exp03|t|on
UFAD A
»Stratification
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Controles

Systeme de commandes

Occupation, etc...

| Le génie du rendement |
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“*Mesurage, archivage et analyse de données
“»Intégration des services : CVCA, Plomberie,
Eclairage, Détecteurs de CO.,
Mesurage, Gestion d’opération et d’énergie,
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Eclairage

r

' Eclairage efficace

“*Type -
. - £
*Réductionde 15 % de la B
densité |

s»*Transformateurs a
haute efficacité

Photo courtoisie de Bouthillette Parizeau
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Mesurage et Verification

***Plan

“»*Description

<*Avantages " ¥\
“*Suivis energethues
“*Indication en cas de défaillance

Photo court0|S|e du S|te mternet du Centre de la Blodlver5|te
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% Préalable LEED®

s S’assurer que les systémes fonctionnent tels que congus
*»» Formation, documentation pour le personnel exploitant
<% Economie d’énergie et de rendement
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Résultats de la simulation énergétique

*»Consommation énergeétique

Consommation Energétique du Chauffage- Consommation Energétique du
G g w , ,
Batiment Proposé 2% Eau chaude Batiment Référence

47 % plus économe par rapport au CMNEB,
soit 6 points LEED®

“*Réduction de 262 tonnes de CO,,
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¢ Analyse des besoins et
des utilisations des
espaces

> Utiliser des outils
adéquatement pour
dimensionner et faire
un choix éclairé en
fonction des colits et
bénéfices
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Systémes évolués
de batiments
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