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+ Introduction
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+ Construction d’un nouveau CHSLD de 50 lits.

+ Superficie de 4 414 m2 (47 500 pi2) sur trois étages.

+ Débits de ventilation élevés dans les chambres :

Air neuf :     2 CAH 24h/24

Brassage :  4 CAH ou 6 CAH 24h/24 

+ Dans les chambres, la température doit être plus élevée 
que la normale pour assurer le confort des occupants 
(point de consigne entre 23°C et 25°C).

+ Réseau de distribution Gaz Metro ne dessert pas 
Shawville.

+ Introduction
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Description du projet++
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Description du projet++

+ Air frais

• Chambres 3 040 L/s    (6 450 PCM)       24h/jr

• Bureaux 704 L/s    (1 490 PCM)       24h/jr*

• Cafétéria 2 085 L/s    (4 420 PCM)       12h/jr

• Salle à manger 1 240 L/s    (2 630 PCM)       24h/jr*

• Corridors / Dépôts 440 L/s       (930 PCM)       24h/jr*

• TOTAL 7 510 L/s  (15 920 PCM)

* Débit d’air frais réduit durant la nuit
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+ Architecture

• Murs extérieurs : 2 360 m2 (25 400 pi2) R = 16.9        RSI 3.00    

• Fenêtres (33%) :    780 m2 (8 380 pi2) R =   2.2        RSI 0.39        

• Dalle sur sol :         975 m2 (10 500 pi2) R = 10.0        RSI 1.76

• Toiture : 1 400 m2 (15 000 pi2) R = 18.5        RSI 3.27

+ Autres

• Fenêtres fixes double clair standard

• Densité d’éclairage : 16.1 W/m2 (1.5 W/pi2)

• Chaudière électrique

Description du projet++
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+ Charges de chauffage (bâtiment de référence)

Description du projet++
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+ Charges de climatisation (bâtiment de référence)

Description du projet++
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Répartition de la consommation – Bâtiment de référence

+ Coûts d’opération : 172 000 $

Description du projet++
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+ Mesure 1

• Roue thermique

+ Mesure 2

• Géothermie et chauffage basse température

+ Mesure 3

• Préchauffage de l’eau chaude domestique par collecteur solaire 
thermique au toit

Mesures d’efficacité énergétique+



18

Mesures d’efficacité énergétique+
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+ Prévue dès le début du projet (étude énergétique)

+ Installée dans la salle mécanique au sous-sol

• Assure un meilleur entretien

• Augmente la durée de vie de l’équipement

• La hauteur requise a été indiquée à l’architecte dès le départ
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Mesures d’efficacité énergétique
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Mesures d’efficacité énergétique
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Mesures d’efficacité énergétique
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+

+ 13 puits géothermiques de 152 mètres de profondeur (boucle fermée)

+ 4 Thermopompes eau-eau 

+ Plancher radiant dans les chambres où il y a dalle sur sol et dans le hall

+ Ventilo-convecteurs à deux serpentins (refroidissement et chauffage)

+ Convecteurs au périmètre basse température (Jaga) 

+ Pompes à débit variable

+ Deux chaudières électriques en appoint (2 x 84 kW)
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Mesures d’efficacité énergétique
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Mesures d’efficacité énergétique
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+ 13 puits géothermiques de 152 mètres de profondeur (boucle fermée)
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Mesures d’efficacité énergétique
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+ 4 Thermopompes eau-eau

• Chauffage :     2 x TMW-340 Climate Master � 125 kW       (48% charge)

Source Tin = 30oF Tout = 25oF
Charge Tin = 100oF Tout = 110oF
COP 3.1

• Climatisation : 2 x TMW-170 Climate Master � 10.2 tonnes 
2 x TMW-340 Climate Master � 20.5 tonnes
TOTAL � 61 tonnes    (100% charge)

Source Tin = 88oF Tout = 100oF
Charge Tin = 55oF Tout = 45oF
EER 13.6
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Mesures d’efficacité énergétique+
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Mesures d’efficacité énergétique+
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Mesures d’efficacité énergétique
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+ Plancher radiant dans les chambres où il y a dalle sur sol et dans le hall
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Mesures d’efficacité énergétique
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+ Convecteurs au périmètre basse température (Jaga) 

• Équipements spécialement conçus pour le chauffage basse 
température

• Conception belge

• Fabriqués à Montréal
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Mesures d’efficacité énergétique
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Mesures d’efficacité énergétique
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Mesures d’efficacité énergétique
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Mesures d’efficacité énergétique
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+ Réserve chauffée la nuit hors-pointe par les chauffe-eau électriques
+ Demande maximale le matin avec les bains et douches et la cuisine
+ Besoins de la journée (bains thérapeutiques) comblés par capteur solaire
+ Pompe P-14 pour éviter Legionella
+ Pas d’équipement mécanique au toit, facile à positionner
+ Capteurs solaires EnerWorks

• 28 panneaux de 2,9 m2 chacun

• Fluide caloporteur : glycol 40%

• Capteurs plats non-pressurisés
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Mesures d’efficacité énergétique

)������3�' 4� ����((�#������5����������������
�*���% ���������
���
��������
�����*������
��


+



34

Mesures d’efficacité énergétique
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Mesures d’efficacité énergétique
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Mesures d’efficacité énergétique
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195 (2 100)0.97 (0.09)12.4 (1.15)Salle à manger*

1 440 (15 500)0.11 (0.01)64.5 (0.60)
Corridors / Dépôts 
/ Escaliers / Hall

810 (8 700)0.97 (0.09)16.1 (1.50)Bureaux*

140 (1 500)10.0 (0.93)8.1 (0.75)Cafétéria**

1 830 (19 700)10.0 (0.93)6.7 (0.62)Chambres

Superficie de plancher 

m2 (pi 2)
Équipements       
W/m2 (W/pi2)

Densité d’éclairage 
W/m2 (W/pi2)

Type de local
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Demande d’aide financière (SIMEB)+
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+ Architecture

• Murs extérieurs : 2 360 m2 (25 400 pi2) R = 24.2        RSI 4.26    

• Fenêtres (33%) :    780 m2 (8 380 pi2) R =   2.4        RSI 0.42        

• Dalle sur sol :         975 m2 (10 500 pi2) R = 10.0        RSI 1.76

• Toiture : 1 400 m2 (15 000 pi2) R = 34.7        RSI 6.12

+ Fenêtres

• Fixes

• Double clair performant Low-E

• CARS 0.50 (SHGC)    Coefficient d’apport rayonnement solaire

+ Demande d’aide financière (SIMEB)
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Répartition de la consommation – Bâtiment proposé

+ Coûts d’opération : 107 450 $

+ Demande d’aide financière (SIMEB)
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Coûts 643 000 $

Économies d’énergie (771 594 kWh) 64 560 $

PRI simple 9,97 ans

VAN (20 ans, actualisation 6%, inflation 3%)                325 220 $
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Demande d’aide financière (SIMEB)+



42

�6)7�

Demande d’aide financière (SIMEB)+
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Demande d’aide financière (SIMEB)+
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Coûts 643 000 $

Économies d’énergie (771 594 kWh) 64 560 $

Aide financière Enercible 239 351 $ 

PRI simple 9,97 ans

PRI avec aide financière 6,25 ans

VAN (20 ans, actualisation 6%, inflation 3%) simple     325 220 $

VAN (20 ans, actualisation 6%, inflation 3%) avec AF  564 572 $
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Demande d’aide financière (SIMEB)+
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+ Diversification des sources d’énergie utilisées

+ Amélioration du confort des occupants

+ Réduction des coûts d’exploitation

+ Présenter une demande d’aide financière

Conclusion+
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Période de questions+


