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Û Généralités sur le solaire

Û Historique du projet , les besoins et le potentiel

Û La conception et les calculs

Û La réalisation

Û Le coût et le financement du projet

Û Le monitorage et suivi

Û Conclusion
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Û Généralités sur le solaire
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Radiations solaires
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ÛLes avantages

ÅÉnergie disponible et sans frais

ÛLes inconvénients

ÅNon disponible la nuit

ÅSystèmeantigel requis lõhivers

ÅLa variabilité de la disponibilité

ÅNuages, heures disponible par mois, etc..

Le solaire
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Statistiques
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Solaire en Chine
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Chauffage solaire

Á La performance

Différence de température         

capteur -extérieur / rayonnement
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Û Historique du projet , les besoins et le potentiel
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ÛCongr¯s de lõASHRAE en juin 2011 ¨ Montr®al 

ÛOffre de 20 000$ pour un projet en développement 

durable

ÛLe comité organisateur a voulu en même temps 

impliquer des étudiants selon la tradition du 

chapitre. 

Û Lõaccueil Bonneau est apparu un candidat id®al

ÛMM. Bernier et Kumert de Poly acceptaient 

dõint®grer le projet dans leur cours 

Historique du projet

13



www.pageaumorel.com

ÛLõacceuilBonneauest en activité depuis 133 ans

ÛFacilite la réinsertion sociale des personnesvivant 
ou ayant vécu une situation dõitin®rance

ÛSert 700 à 800 repas par jour 

ÛDistribue plus de 60 000 articles de vêtements par 
année
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ÛConstat 

ÅPas de résidents, quelques douches et lavage

ÅServent 700 à 800 repas par jour

ÅLave-vaisselle requiert beaucoup dõeau ¨ 80°C

ÅSyst¯me centralis® de production dõeau chaude au 

gaz 

ÅLe lave-vaisselle utilise de lõeau pour le rin­age en 

continu. 

ÅUne visite du sous-sol permet de constater un 

potentiel pour un récupérateur sur le drain du L -V

Première visite 
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Relevés sous-sol
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Potentiel en toiture
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Distribution hebdomadaire
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Demande dõeau chaude 

J F M A M J J A S O N D

Demande dôeau chaude et de chauffage  des 

locaux

Volume de gaz naturel 

(m3)

Données tirées des factures de Gaz Métro de 

Octobre 2008 à Juillet 2010
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Û4 700 Litres par jour

ÛReprésente environ 20% de la consommation

d'énergie du bâtiment

Besoins en eau chaude
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Ombrages
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Potentiel sur le toit
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Potentiel au toit
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Légende

Distance minimale 
imposée par la ville

Zone disponible

Zone comportant 
des obstacles
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Û La conception et les calculs
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Û4 700 Litres par jour 

ÛSortie du chauffe -eau à 55°C 

ÛSortie du surchauffeur à 80°C

ÛDemande max de 0.6 l/s (9.5 USGPM)

Les données de base
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ÛPar le récupérateur: 2 388 m³ de gaz

ÛPar le solaire: 2 636 m³de gaz

Énergies économisées
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Température max. des capteurs
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Contribution des sources
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ÛCapteurs plats 

ÛTubes sous vide 

ÛOrientations Sud

ÛOrientations Est

ÛContraintes pour les permis 

Différents concepts analysés
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ÛAu début, avec le budget initial 

Å8 à 10 capteurs plans 

ÛFinalement 11 panneaux à tubes sousvide suite à 

l'implication de partenaires additionnels .

Différents concepts analysés
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ÛMinimiser les travaux de lõint®rieur 

ÛImpossible de sõancrer au poutrelles m®talliques

ÛLe ballastage était possible

ÅAvec répartition de la charge 

ÛDeux considérations 

ÅGlissement(slippage) 720 kg/panneau

ÅSoulèvement (lift) 604 kg/panneau

Impact structural.
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Û11 panneaux de 3.01 m² effectifs

Å3 groupes de 3 panneaux

Å1 groupe de 2 panneaux

Û3 réservoirs de 120 gallons en acier inoxydable 

avec échangeur intégrés

Û2 unités de pompage de 5 gpm¨ 23õ

ÛPropylène glycol 50% 

ÛRéservoir de dilatation

Le concept final
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ÛSystème à tubes sous vide 

ÛSystème pré-fabriqué facile à assembler

ÛOrientation Est (70 ° du Sud) 

ÛAngle de 40°

Û3 réservoirs en série à contre -sens 

Le concept final
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